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Дніпро-Кривий ріг канал

ДНІПРО́–КРИВИ́Й РІГ КАНА́Л – канал у Дніпропетровській області. Призначений для
забезпечення водою Криворіз. пром. р-ну та зрошення прилеглих с.-г. угідь. Бере початок
із Кахов. водосховища побл. с. Мар’янське Апостолів. р-ну. Потім канал проходить біля м.
Апостолове і закінчується резервним Пд. водосховищем (об’єм 57,3 млн м3), звідки воду
подають у систему Криворіз. водопроводу і звідти по відкритому каналу до Кресів.
водосховища на р. Саксагань та до р. Інгулець. Споруджений 1957–61, реконструйов. 1975–79.
Заг. довж. 41,3 км. На каналі діють 3 насосні станції (побл. с. Мар’янське, м. Апостолове та
Пд. водосховища), які подають воду на вис. 83,8 м. Пропускна спроможність каналу взимку
26,5 м3/сек., влітку – 44 м3/сек. Магістрал. частина має полігонал. попереч. переріз при шир.
дна 4 м, глиб. води – 3,60–4,25 м. Стінки каналу в зоні коливання рівнів води вкриті шаром
щебеню для захисту від розмиву. Заг. об’єм води, що передають по каналу за рік, становить
1022 млн м3, з них 929 млн м3 – для побут. і тех. водопостачання, 93 млн м3 – для зрошення.
Для запобігання підтопленню прилеглих територій уздовж відкритого каналу прокладено
закритий дренаж.
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